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開き戸の特長

消音ラッチ・戸当たりクッション

ラッチ部には消音に配慮した加工を施し、ハンドル側の
戸当たりには、クッション材を設けています。

消音ラッチ

戸当たり
クッション
（ハンドル側縦枠）

カバー蝶番

開き戸は、カバー蝶番を採用。軸芯をカバーで
覆った、段差のないシンプルな形状です。

内装ドア ベリティス

ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄ソフトチェリー柄

メープル柄 ホワイトオーク柄 しっくいホワイト柄ホワイトアッシュ柄

ソフトウォールナット柄

ソフトオーク柄

カラーバリエーション

※イメージです。

ハンドル・引手

サテンシルバー色
（塗装）

表示錠

ハンドル（A1型）

サテンシルバー色
（塗装）

空錠

角型引手（C1型）

サテンシルバー色
（塗装）

表示錠

サテンシルバー色
（塗装）

空錠

天然木の自然な凹凸を読み取り、
分析し再現することで最適にコント
ロールされた木肌感を
つくりだしました。

パナソニックが目指した
の は よ り 本 物 ら し さ を
感じる自然な「木肌感」。

ベリティスシート

TA型

トイレ
…

PA型

個室
…

LDK
…

WA型 WB型 WC型

半透明合わせガラス 半透明合わせガラス 半透明合わせガラス

LA型

半透明アクリル板

LB型 LC型 LD型 KC型

半透明アクリル板 半透明アクリル板 半透明アクリル板 半透明アクリル板

開き戸の特長

カバー蝶番

開き戸は、カバー蝶番を採用。軸芯をカバーで
覆った、段差のないシンプルな形状です。

TA型

洗面所
…


